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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die 
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen 
daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über 
die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen 
sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor  
alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen 
dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt 
angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen 
Außendienst. 

 

PRODUKT INFORMATION 

 

VEEDOL GREASE EP-00 
 

BESCHREIBUNG 

VEEDOL GREASE EP-00 ist ein hochwertiges, lithiumverdicktes Schmierfett mit wertvollen Zusätzen zur 

Erhöhung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit und des Verschleißschutzes. Das Produkt 

kann für verschiedenste Anwendungen innerhalb gegebener Temperaturgrenzen eingesetzt werden. 

VEEDOL GREASE EP-00 bietet ein gutes Lasttragevermögen und Tieftemperaturverhalten. 

 

ANWENDUNG 

VEEDOL GREASE EP-00 ist ein hochwertiges Qualitätsfett, das sowohl für die industrielle Anwendungen als 

auch für die Automobilindustrie geeignet ist. Die Beschaffenheit – insbesondere die Grundölviskosität – dieses 

Produktes bildet die idealen Voraussetzungen für den Gebrauch in Zentralschmieranlagen der Marke Willy 

Vogel. 

 

LEISTUNGSBEREICH: 

Spezifikationen: 

• DIN 51825 : KP00 G-50 • ISO 6743-9: ISO L-XEBBB00

KENNWERTE 

Eigenschaften Prüfmethode Einheit Wert 
Dickungsmittel - - Lithium  

Grundöl - - Mineralöl 

Tropfpunkt IP 396 °C >160 

NLGI Klasse ASTM D217 - 00 

Grundölviskosität bei 40°C ASTM D7152 mm²/s 40 

Grundölviskosität bei 100°C ASTM D7152 mm²/s 5 

Walkpenetration (Pw 60) ISO 2137 - 400-430 

Wasserbeständigkeit bei 90°C DIN 51807-1 - 1-90 

VKA Schweißkraft DIN 51350-4 N 2400 

Gebrauchstemperaturbereich - °C -50 bis +100 (max. + 110) 
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