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Veedol Deutschland Vertrieb 

HILBERT Mineralöl GmbH 

Senefelderstrasse 1 

48282 Emsdetten 

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0 

Fax +49 (0) 2572 960 71-71 

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de 

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die 
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen 
daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über 
die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen 
sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor  
alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen 
dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt 
angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen 
Außendienst. 

 

PRODUKTINFORMATION 

VEEDOL CHAINSAW OIL 

 

BESCHREIBUNG 

VEEDOL CHAINSAW OIL ist ein Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und hochwertigen, verschleiß-
hemmenden Additiven, speziell geeignet für den professionellen Einsatz in Motorsägen. VEEDOL 
CHAINSAW OIL wurde speziell für Motorsägeketten entwickelt, die unter schweren Bedingungen eingesetzt 
werden und verfügt über hervorragende Schmiereigenschaften und eine gute Alterungsbeständigkeit. 

 
 
 
 

ANWENDUNG 

VEEDOL CHAINSAW OIL wird eingesetzt bei Durchlaufverlustschmierung und überall dort, wo normale 
Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden, wie z.B. bei Motorsägen und Sägegattern. 
 

 
 
 

VORTEILE 

• Sehr gutes Haftvermögen  

• Geringer Ölverbrauch  

• Gute Kältefließfähigkeit  

• Verfügt über hohe Kettenstandzeiten  

• Sichert hohe Schnittleistungen  

• Sichert schnelles und effizientes Arbeiten  
 
 
 

LEISTUNGSBEREICH 

Von Veedol empfohlen für: 

• Geeignet für Motorsägen aller führenden Hersteller. Die Herstellervorgaben sind zu beachten. 

Artikel Nr.: V408007XX 


